
10

POMPES SPECK 1 pk = 0,735 kW SPECK POMPEN

3. BADU TOP S

La pompe de travail de la gamme Speck

Het werkpaard van het Speck-gamma

Les pompes Badu Top S sont des pompes auto-amorçan-
tes et  existent  en  version  monophasée en version tri-
phasée  pour  les  plus grands modèles.
Comme toutes les pompes Speck, elles :
• ont un bon rendement (voir les courbes)
• sont très silencieuses
• possèdent un grand préfi ltre
• sont munies d’un grand couvercle transparent
• ne contiennent pas de métal dans la partie hydrauli-
que

Badu Top S pompen zijn zelfaanzuigende pompen die 
verkrijgbaar zijn met wisselstroom motor en voor de 
grotere modellen eveneens met draaistroom motor. 
Evenals alle Speck-pompen hebben deze pompen :
• een zeer goed rendement (zie pompcurven)
• een geruisarme werking
• een grote voorfi lter
• een groot doorzichtig pompdeksel
• geen metalen onderdelen in het hydraulische deel van 
de pomp

Les pompes Badu Top S monophasées sont livrées avec 
une sécurité thermique incorporée dans le bobinage. 

De Badu Top S pompen met wisselstroom motor worden 
eveneens geleverd met geïntegreerde thermische bevei-
liging. 

8-12-14-20-25  m³/h

Réf. Description - Omschrijving P1 kW P2 kW Q (m3/h)
2190060001 Badu Top S 6 mono 0,45 0,25 6
2190080001 Badu Top S 8  mono 0,58 0,30 8
2190120001 Badu Top S 12  mono 0,65 0,45 12
2190140001 Badu Top S 14  mono 0,97 0,65 14
2190200002 Badu Top S 20  tri 1,40 1,00 22
2190200001 Badu Top S 20  mono 1,40 1,00 22
2190250002 Badu Top S 25  tri 1,75 1,30 25
2190250001 Badu Top S 25  mono 1,75 1,30 25
2100320037 Badu Hydrostar 32  tri 2,00 1,50 32
2100320038 Badu Hydrostar 32  mono 2,00 1,50 32


